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m Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

BESCHEINIGUNG
NR. 0432-EN 179-ift P-15-003300-PR02

(Version 02)

Uber die Konformitit von Driickergarnituren mit den Anforderungen der
DIN EN 179: 2008

Die Sonderbeschlige des Herstellers: Uhlmann & Zacher GmbH
GutenbergstraBe 2-4
97297 Waldbdittelbrunn

Ausfiihrung nach allgemeinen bauaufsichtliche Prifzeugnis
P-15-003300-PR0O2-ift vom ift Rosenheim

werden bei Verschliissen Typ A oder B mit Funktion | (Trafo-Wechselfunktion E) als AuRRenbeschldge in
zertifizierten Notausgangsverschliissen gemaR DIN EN 179: 2008 der folgend aufgefiihrten Hersteller
verwendet. Die Verschliisse unterliegen einer regelmaRigen Uberwachung der werkseigenen
Produktionskontrolle durch die notifizierte Stelle MPA NRW.

Nummer des Zertifikates der
Leistungsbestdndigkeit

0432-CPR-00029-03
0432-CPR-00029-04
0432-CPR-00029-11
0432-CPR-00029-12

Verschlusshersteller

BKS GmbH

Die Bestimmungen der den Zertifikaten der Leistungsbestandigkeit zugeordneten Dokumente sind zu
beachten.

Dortmund, den 10.02.2017
Im Ayftrag

A. Horsthemke (B.Eng.)
Stellvertretende Priifstellenleiterin

. _ Diese Bescheinigung ersetzt die Bescheinigung Nr. 0432-EN 179-ift P-15-003300-PR02, Version 01, vom 08.02.2017.
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