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Pack de programmation Keyvi Touch 

Le pack de programmation Keyvi Touch comprend les composants suivants :

Le logiciel Keyvi CX6530 MS Access ou le logiciel Keyvi CX6533 MS 
SQL server, le logiciel de service ClexTouch incluant la clé USB, la station 
de programmation CX6520, la clé de service CX6350 et les câbles de 
raccordement.

À l’aide du logiciel de gestion Keyvi, le système de verrouillage peut 
être géré centralement et de manière commode depuis le PC. Le logiciel 
ClexTouch incluant la clé radio est utilisé pour programmer le système de 
verrouillage et pour l’échange d’informations entre le logiciel de gestion 
du PC et les unités de verrouillage.

La station de programmation CX6520 est utilisée pour la programmation 
commode des clés depuis une station de travail PC.

Le pack de programmation Keyvi convient à l’utilisation de tous les produ-
its Clex prime avec les versions de transpondeur :

• 125kHz: EM4200, EM4450, HITAG 1/HITAG S

• 13,56 MHz: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime,  
LEGIC® advant 

• Transpondeur actif (868 MHz)

Pour avoir des informations détaillées sur les composants individuels veuil-
lez vous reporter aux explications correspondantes sur les produits.
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Programming Package Keyvi Touch

The Keyvi Touch Programming Package consists of the following compo-
nents:

Keyvi software CX6530 MS Access or Keyvi software CX6533 MS SQL 
server, ClexTouch service software including USB stick, programming sta-
tion CX6520, service key CX6350 and connection cables. 

Using the Keyvi management software, the locking system can be man-
aged centrally and conveniently from the PC. The ClexTouch software 
including the radio stick is used for programming the locking system and 
for exchanging information between the PC management software and 
the locking units. The programming station CX6520 is used for conve-
niently programming the keys from a workstation PC.

The Keyvi programming package is suitable for the use of all Clex prime 
products with the transponder versions: 

• 125KHz: EM4200, EM4450, HITAG 1/HITAG S

• 13.56MHz: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime,  
LEGIC® advant 

• Active transponder (868 MHz) 

For detailed information on the individual components please refer to the 
corresponding explanations on the products.



Clex prime  CX6592

CX6592  Données techniques | Technical Data

Description du produit | Product Description Pack de programmation Keyvi Touch de Clex prime 
Clex prime Keyvi Touch Programming Package

Référence produit | Product Number CX6592

Exigences système | System Requirements Pré-requis minimum pour l’installation du logiciel Keyvi :
Minimum requirements for the installation of the Keyvi software:
• Min. 1 USB Port
•  Windows Vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit,  

Windows 8 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit
•  Pour les fonctions Bluetooth® Low Energy | For Bluetooth® Low Energy functions:  

Windows 10 32bit/64bit

Base de données | Database MS Access

Interfaces Keyvi | Keyvi Interfaces • Import des données personnelles et synchronisation via fichier CSV 
• Person import and synchronization via CSV file

Options d’exploitation | Operating Options • Exploitation offline pour les systèmes standards
• Offline operation for standard systems

Versions de transpondeur disponibles 
Available Transponder Versions

125 kHz: EM4200, EM4450, HITAG 1/HITAG S
13,56 MHz:  MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime,  
 LEGIC® advant ISO 15693, LEGIC® advant ISO 14443

Version de clé de service | Service Key Version • Clé de service en tant que carte (uniquement avec MIFARE CSK CX6354 inclus) 
• Service key as card (only with MIFARE® CSK CX6354 included)

Version N° du code produit | Order No. Version

Vue d‘ensemble du Code produit | Order Overview 

Pack de programmation Keyvi Touch de Clex prime
Contenu de la livraison :
1 logiciel de gestion Keyvi MS access (1 poste de 
travail, compatible client, nombre maximum de portes), 
1 logiciel de service ClexTouch, 
1 clé USB (radio ou Bluetooth® Low Energy en option), 
1 station de programmation, 
1câble de raccordement,
1 clé de service en tant que carte

6592 0003 .110 Clex prime Keyvi Touch Programming Package
Scope of delivery:
1 Keyvi management software MS Access (1 workplace-
client-compatible, max. number of doors),
1 ClexTouch Service Software, 
1 USB stick (optionally radio or Bluetooth® Low Energy), 
1 Programming Station,
1 Connection Cable, 
1 Service Key as Card

Version pour transpondeur compatible avec EM et
868 MHz radio

.... .... 0... Version for EM compatible transponder with
868 MHz radio

Version pour transpondeur HITAG et 868 MHz radio .... .... 1... Version for HITAG transponder with 868 MHz radio

Version pour transpondeur MIFARE® et 868 MHz radio .... .... 5... Version for MIFARE® transponder with 868 MHz radio

Version pour transpondeur LEGIC® et 868 MHz radio .... .... 6... Version for LEGIC® transponder with 868 MHz radio

Version pour transpondeur MIFARE® et
Bluetooth® Low Energy

.... .... 7... Version for MIFARE® transponder with
Bluetooth® Low Energy


